Особенности материала

Любой нагретый предмет излучает инфракрасные лучи, выделяющееся  тепло теряется безвозвратно.

Популярные современные виды изоляции (пенопласт, минваты, пенополиуретаны и т.д.) только задерживают тепло, устраняют мостик холода, но не возвращают его обратно.

Теплоизоляционное покрытие «Лик Керамик», обладая ярко выраженным теплоотражающим эффектом, устраняет мостик холода и  возвращает обратно до 70% инфракрасного излучения !!!

Теплоотражающий эффект теплоизоляции «Лик Керамик» придает разряженный воздух, который после вакуума второй по самому низкому коэффициенту теплопроводности,  находящийся внутри ее наполнителя, скорость волн инфракрасного диапазона возрастает в сотни тысяч раз и они, соответственно,  наиболее эффективно (до  70%) отражаются от всех поверхностей наполнителя.

Та часть инфракрасного излучения (около 30%), вектор движения которого был наиболее перпендикулярен к поверхностям наполнителя, проходит сквозь его и уходит безвозвратно. Это позволяет применять утепляющую краску внутри помещений без ущерба для стен.

– может наноситься тонким слоем (толщина одного технологического слоя — 0,5 мм);
– не поддерживает горение, замедляет распространение дыма;
– нетоксичный, экологически-пожаробезопасный;
– легкий, эластичный;
– термостойкость — до плюс 260 °С;
– можетнаноситься на работающие объекты без остановки производственного цикла при температурах от +5 °С до +150 °С;
– снижает теплообмен (отсутствие перегретых участков, эффекта вертикальной тяги);
– обладает хорошей адгезией ко всем поверхностям;
– снижает/устраняет конденсацию без риска образования ржавчины;
– не поддерживает горение, замедляют распространение дыма;
– нетоксичный, экологически пожаро безопасный;
– может наноситься на нестандартные поверхности;
– высокая стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения.

"ЛИК Керамик" это готовый к применению продукт и предназначена для нанесения на поверхности любой конфигурации, требующих решения следующих задач:

· теплоизоляция стен зданий - внутренняя и наружнаятеплоизоляция кирпичных стен общественных и промышленных зданий;
· теплоизоляция трубопроводов пара, горячей воды, водонагревательного оборудования котельных (трубная теплоизоляция) - антикоррозионная защита;
· снижение теплопотерь;
· снижение затрат на охлаждение и предотвращения перегрева рефрижераторов и морозильных камер;
· устранения образования конденсата;
· эффективное повышение энергосбережения;
· антикоррозионная защита;
· борьба с промерзанием стен жилых помещений;
· предотвращение образование наледей и сосулек;
· эстетичный внешний вид обработанной материалом поверхности;
· высокая стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения. 
Сравнительная характеристика теплоизоляционных материалов при равных условиях.
	Материал
	Коэффициент 
тепло-ти
	Коэффициент 
теплоотдачи
	Толщина 
слоя, см.

	Плиты минераловатные 
прошивные
	0,046
	8
	4

	Пенопласт полиуретановый 
эластичный
	0,04
	11
	3,6

	Теплоизоляция типа «URSA»
	0,042
	8
	3,7

	«Лик Керамик»
	0,0025
	2
	0,1


