««Лик Керамик» – Стандарт»
Принцип действия теплоизоляции "ЛИК Керамик" можно назвать «тепловой барьер». В полностью полимеризированном покрытии концентрация вакуумированных пустот составляет около 80%. Материал "ЛИК Керамик" позволяет как отражать тепловой поток, так и задерживать еговнутри себя полностью устраняя контакт поверхности с окружающей средой.



Материалы (жидкая керамическая теплоизоляция) серии "ЛИК Керамик", доказали свою надежность, как средство теплоизоляции и антикоррозионной защиты в различных атмосферных условиях. Материалы прошли испытания на соответствие стандартам и имеют отличные показатели атмосфероустойчивости и эластичности. Структура покрытий обеспечивает отличные теплотехнические свойства и длительный срок эксплуатации. Жидкая керамическая теплоизоляция "ЛИК Керамик", по консистенции напоминающая обычную краску, можно наносить на любую поверхность. 

Применение жидкой керамической теплоизоляции "ЛИК Керамик" позволяет снизить вес конструкций, уменьшить потребление строительных материалов, улучшить комфорт в жилых помещениях и сократить расход энергии на отопление здания. Покрытие работает в соответствии с физическими принципами отражения, теплопроводности, теплоотдачи и тепловосприятия. Главным фактором, обеспечивающим уникальный коэффициент теплопроводности. 

Расчетная теплопроводность покрытия из композиции должна быть не более 0.0025 Вт/(мК) для толщины от 0.2 до 0.6 мм. Метод определения теплопроводности по ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99). 

Физико-технические показатели композиции должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

 

	Наименование, характеристики
	Ед. изм.
	Величина

	 Теплопроводность при 20°С, не более
	Вт/м °С
	0.0025

	 Теплоотдача до
	°С
	20

	 Плотность сухого остатка
	кг/м3
	300-400

	 Плотность в жидком виде
	кг/м3
	600-850

	 Коэффициент паропроницаемости (при толщине слоя 1.2мм.)
	мг/м ч Па
	0.44

	 Удельная теплоемкость
	кДж/кг °С
	1,08

	 Термостойкость при температуре 260°С
	Отсутствие трещин, вздутий и расслоений

	 Водопоглащение
	г/см3
	0,03

	 Относит. удлинение при разрыве, не менее
	%
	5

	 Линейное удлинение
	%
	65

	 Прочность сцепления при отрыве, не менее:

- с металом;

- с бетоном и деревом.
	Мпа
	 

1,53

1,84

	 Прочность при ударе
	Кг/см
	50

	 Температура транспортировки и хранения
	°С
	>1

	 Температура поверхности при нанесении материала
	°С
	от +5 до +50

	 Температура эксплуатации
	°С
	от - 45до +220

	 Время высыхания при (20±2)°С
	годин
	24

	 Светоотражение
	%
	82

	 Светорассеяние (инфракрасных излучений)
	%
	92

	 Вес одного слоя
	кг/м2
	0,4


